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Wykonawcy, Uczestnicy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia
Nazwa postępowania: „Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach”.
Na podstawie art. 38 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udziela żądanych wyjaśnień w zakresie wskazanym w odpowiedziach poniżej:

Pytanie  1
Wraz z rozwojem technologii obecnie na rynku dostępne są rozwiązania fotowoltaiczne oparte na ogniwach 5 busbarowych, które cechują się większą wytrzymałością mechaniczną oraz lepszymi parametrami w porównaniu do ogniw fotowoltaicznych z 4 busbarami. Czy w związku z dostępnością ogniw o bardziej zaawansowanych technologii zamawiający wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych wykonanych z wykorzystaniem ogniw 5 busbarowych?
Odp. 1
W projekcie określono minimalne parametry modułów fotowoltaicznych, których spełnienia oczekuje Zamawiający – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy Rozdział III pkt 6 ppkt 2 SIWZ.
Pytanie 2 

Czy Zamawiający potwierdza zapisy dokumentacji przetargowej o konieczności złożenia na etapie przetargu kart katalogowych oferowanych modułów fotowoltaicznych oraz raportów z badania Flash Test oferowanych modułów fotowoltaicznych w celu potwierdzenia, że ofertowane moduły posiadają parametry projektowe?
Odp. 2
Zamawiający nie wymaga złożenia na etapie przetargu kart katalogowych oferowanych modułów fotowoltaicznych oraz raportów z badania Flash Test oferowanych modułów fotowoltaicznych. 
Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego o konieczności wykonania dla instalacji fotowoltaicznej zabezpieczenia przed wypływem do sieci oraz systemu zarządzania energią zgodnie z dokumentacją projektową, opartego na sterowniku PLC wraz z oprogramowaniem komunikacyjnym umożliwiającym integrację z systemem zarządzania budynkiem BMS. Jeśli nie to prosimy o aktualizacją dokumentacji projektowej wraz z podaniem minimalnych parametrów powyższych systemów jakie będą wymagane na etapie realizacji
Odp. 3

Zamawiający potwierdza wykonanie instalacji fotowoltaicznej z układem zabezpieczającym przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej– całość energii wykorzystana na potrzeby własne budynku oraz wykonanie systemu zarządzania enegią (SZE).
Pytanie 4 

Prosimy o udostępnienie rysunku montażowego konstrukcji modułów fotowoltaicznych w większym formacie i rozdzielczości, ponieważ ten zamieszczony w opisie projektowym jest bardzo nieczytelny, zwłaszcza jeśli chodzi o detal mocowania modułu PV.
Odp. 4

Rysunek montażowy konstrukcji modułów fotowoltaicznych zostaje dołączony – informacja na dole strony.
Pytanie  5

W nawiązaniu do wymagań jakie w dokumentacji przetargowej zostały postawione pompie ciepła, prosimy o odpowiedź na zapytanie: Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania pompy ciepła, której max. prąd rozruchowy ma wynosić 92,5 A bez względu na zastosowany system rozruchowy sprężarek oraz, że wymaga się stosowania czynnika chłodniczego w pompach ciepła R134A gdyż posiada on GWP niższe od zapisanych czynników w dokumentacji przetargowej ?
Odp. 5

Nie narzuca się rodzaju systemu rozruchowego sprężarek. Wymagane jest spełnienie przez oferowane urządzenia określonej w parametrach równoważności maksymalnej wartości prądu rozruchowego wynoszącej 92,5 A. Podany w specyfikacji rodzaj czynnika chłodniczego zastosowanego w pompie ciepła – R410A należy traktować, jako parametr graniczny. Oferowane urządzenia mogą pracować na dowolnym dopuszczonym do obrotu w Polsce czynniku chłodniczym, o ile jego parametry w zakresie toksyczności, palności i współczynnika GWP nie będą gorsze, od wymienionego w specyfikacji.
Pytanie 6

Przebiegająca linia energetyczna wzdłuż ogrodzenia uniemożliwia bezpieczne posadowienie żurawia wieżowego, na dzień dzisiejszy istnieje zagrożenie, że Urząd Dozoru Technicznego może nie dopuścić urządzenia do pracy nawet w przypadku wyłączenia czasowego tej linii (były prowadzone rozmowy z PGE i wstępnie dostawca energii wyraził zgodę na czasowe wyłączenia ale pod warunkiem, że przedmiotowa linia będzie miała status rezerwowej – co oznacza, że może ją awaryjnie włączyć) a na takie rozwiązanie nie zgadza się UDT. W takim przypadku nie ma możliwości ustawienia żurawia a co za tym idzie brak możliwości prowadzenia robót. Czy Inwestor jest w stanie uzyskać stałe wyłączenie przedmiotowej linii energetycznej (aby nie była w stanie „rezerwy”) na czas prowadzenia robót związanych z obsługą żurawia wieżowego?

Odp. 6

Inwestor zobowiązuje się uzyskać stałe wyłączenie przedmiotowej linii energetycznej na czas prowadzenia robót związanych z obsługą żurawia wieżowego. 
Pytanie 7

Czy Zamawiający na prośbę Wykonawcy wystąpi do PGE o warunki przyłączeniowe odnośnie przyłącza energetycznego?

Odp. 7

Zamawiający wystąpi na prośbę Wykonawcy do PGE o warunki na tymczasowe przyłącze.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie możliwości pozyskania energii elektrycznej na czas budowy z Hali Widowiskowej, oraz podanie dostępnej mocy, z której budowa będzie mogła korzystać.
Odp. 8

Istnieje możliwość pozyskania energii elektrycznej na czas budowy z Hali Widowiskowo Sportowej, niemniej w celu określenia dostępnej mocy i warunków udostępnienia energii, należy dokonać wizji lokalnej u zarządcy hali, którym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie możliwości wjazdu na plac budowy (cały transport potrzebny na cele budowy, wraz z ciężkim transportem) od ulicy 11 Listopada przez parking Hali Widowiskowej wraz z wyłączeniem części tego parkingu z parkowania (szkic w załączeniu).

Odp. 9

Zamawiający dopuszcza możliwość wjazdu na plac budowy (cały transport potrzebny na cele budowy, wraz z ciężkim transportem) od ulicy 11 Listopada przez parking Hali Widowiskowej z niezbędnym wyłączeniem części parkingu pod drogę.
Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie możliwości drugiego wjazdu na plac budowy od strony ul. Świętojańskiej, wraz z podaniem informacji po czyjej stronie leży (sprawy formalne i wykonawstwo) przeorganizowanie wjazdu na ul. Świętojańską i na teren szkoły (cały transport potrzebny na cele budowy, wraz z ciężkim transportem) wraz z zajęciem pasa drogowego? Czy Zamawiający poniesie koszty z tym związane?

Odp. 10

Zamawiający potwierdza możliwość drugiego wjazdu na plac budowy od strony ul. Świętojańskiej. Sprawy formalne, wykonawstwo, przeorganizowanie wjazdu na ul. Świętojańską i na teren szkoły, zajęcie pasa drogowego oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 11

Czy Zamawiający pozwoli na bezkosztowe usytuowanie zaplecza w miejscu oznaczonym na załączonym szkicu?

Odp. 11

Zamawiający nie wyraża zgody na lokalizację zaplecza w miejscu oznaczonym na załączonym szkicu. Zamawiający może odpłatnie przekazać część szkoły na zaplecze budowy lub nieodpłatnie teren między halą widowiskowo sportową a rzeką.

Pytanie 12

Czy Zamawiający umożliwi zamknięcie głównego wejścia do szkoły na czas trwania budowy (wejście z innej strony) i zajęcie placu na potrzeby budowy przed tym wejściem?

Odp. 12

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 13

Czy Zamawiający umożliwi zrzut wody do rzeki Kamionki i uzgodni to z Zarządcą cieku wodnego? Czy Zamawiający pokryje opłaty za uzgodnienia i za zrzut wody do rzeki?

Odp. 13
W załączeniu przedstawiamy warunki odprowadzenia wód opadowych oraz warunki odprowadzenia wód z wykopów.

Pytanie 14

W związku z bliską lokalizacją napowietrznej linii energetycznej przy rzece Kamionce w obrębie wykonywania robót związanych z gruntowym wymiennikiem ciepła, zachodzi konieczność przeprojektowania trasy instalacji GWC wraz z sondami pionowymi (pionowe odwierty głębinowe). Czy Zamawiający przeprojektuje instalację, odsuwając lokalizację sond pionowych od linii napowietrznej, na bezpieczną odległość podczas wykonywaniu robót?

Odp. 14
Zamawiający nie przeprojektuje instalacji.

Pytanie 15

Czy Zamawiający załatwi sprawy formalne związane z usunięciem dodatkowych drzew (szkic w załączeniu) zaznaczonych na rysunku?

Odp. 15
Zamawiający posiada zgodę na wycinkę kolidujących drzew. Wycinka i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.
Pytanie 16

Proszę o potwierdzenie rzędnej (146,60) posadowienia (fundamentów) budynku Hali Sportowej (przy wyburzanym budynku) zgodnie z dokumentacją budynku Hali Widowiskowo – Sportowej przekrój A-A  (rysunek w załączeniu).
Odp. 16

Rzędna posadowienia fundamentów budynku hali została przyjęta zgodnie z dokumentacją archiwalną budynku. Ponieważ zadanie polega na dobudowaniu obiektu do istniejącego, należy uprzednio sprawdzić rzędne z rzeczywistością i ewentualnie wprowadzić korekty.

Pytanie 17
Proszę o podanie rzędnych posadowienia (fundamentów) szkoły gimnazjum.
Odp. 17

Rzędna posadowienia fundamentów szkoły gimnazjum została przyjęta zgodnie z dokumentacją archiwalną budynku. Należy uprzednio sprawdzić rzędne z rzeczywistością i ewentualnie wprowadzić korekty.
Pytanie 18

W związku z tym, że na etapie składania ofert z reguły nie są znane jeszcze nazwy firm podwykonawczych, czy Wykonawca może ograniczyć się jedynie do podania zakresów robót zleconych podwykonawcom (pkt. 8 Formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ), bez podawania ich nazw? 

Odp. 18

Tak, Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział IX a.

Pytanie 19

Czy są jakieś wymagania co do zaplecza dla Inwestora?
Odp. 19

W szczególności zaplecze budowy powinno uwzględniać wyodrębnione (zamykane) pomieszczenie dla inspektorów nadzoru inwestorskiego z dostępem do sanitariatów oraz ogólnodostępne pomieszczenie do przeprowadzania narad koordynacyjnych.

Pytanie 20

Czy dla warstwy P1 jest możliwość usunięcia warstwy termicznej (20cm)?

Odp. 20
Nie ma możliwości usunięcia warstwy termicznej dla przegrody P1.
Pytanie 21

Czy dla warstwy S-1 jest możliwość rezygnacji z warstwy termicznej na całej wysokości i zastosowanie jej na wysokości 120cm poniżej rzędnej poziomu terenu docelowego?
Odp. 21
Nie ma możliwości rezygnacji z warstwy termicznej na całej wysokości i zastosowanie jej na wysokości 120cm poniżej rzędnej poziomu terenu docelowego dla przegrody S1.
Pytanie 22

Czy dla warstw P-1 i S-1 jest możliwość rezygnacji z izolacji bitumicznej typu PCI PECIMOR 2K – skoro konstrukcja żelbetowa wykonywana jest w technologii „białej wanny”?

Odp. 22
Nie ma możliwości dla przegrody P-1 i S-1 rezygnacji z izolacji bitumicznej nie gorszej niż Pecimor 2K pomimo wykonania konstrukcji w technologii "białej wanny".
Załączniki do odpowiedzi zamieszczone na dole strony pod ogłoszeniem w folderze

„załączniki do odpowiedzi 1 na pytania z dnia 24.08.2018r.”, w następującej lokalizacji: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/budowa-krytej-plywalni-sportowo-rekreacyjnej-w-ramach-miedzynarodowego-centrum-edukacji-ekologicznej-wschod-zachod-w-siemiatyczach-2.html 
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